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Centrum kolokacyjne: oczekiwania u ytkownikow

Fundamenty przedsi wzi cia Telehouse.Poland
neutralno  telekomunikacyjna
optymalna lokalizacja
rezerwa zasobow
doskonao  technologiczna

bezpiecze stwo inwestycji

Telco.Ring — pier cie  DWDM cz cy Telehouse.Poland z innymi
w z ami telekomunikacyjnymi

Oferta us ug Telehouse.Poland

Gdzie jest Twoje miejsce?
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ot
W Warszawie, gdzie zbiegasi wi kszo po cze mi dzynarodowych
| mi dzymiastowych, nie by o do tej pory miejsca gwarant uj cego
jednoczesne spe nienie wszystkich najwa niejszych warunkow istotnych
dla operatorow telekomunikacyjnych i portali:

dost pno powierzchni_(wyposa enie, no no  stropow, mo liwo
rozwoju)

dost pno zasilania (moc, redundancja, wzrost zapotrzebowania)

dost pno czy (redundancja, rozw0j, dost p do innych operatorow)

niezale no , czyli brak lokalnego monopolu _ (okablowanie wewn trzne,
dost p do innych operatoréw na terenie obiektu, ceny cznikow)

wiarygodny i stabilny  dostawca us ug (gwarancja trwa o ci inwestycji
| bezpiecze stwa biznesu bazuj cego na tych us ugach).




Telehouse.Poland to obiekt zbudowany wy cznie na

potrzeby kolokacji i telekomunikaciji, o skali, ktéra zapewnia
mo liwo rozwoju w nadchodz cych latach.
Telehouse.Poland gwarantuje d ugoterminow dost pno
powierzchni kolokacyjnej, energiii czy wiat owodowych.

(: skromnie :)

Telehouse.Poland
to nowe telekomunikacyjne centrum Polski
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Fundamenty: aﬁ
neutralno telekomunikacyjna

Telehouse.Poland zapewnia klientom mo liwo przy czenia
si do wielu operatorow telekomunikacyjnych (mi dzynarodowych,
krajowych, lokalnych), stosuj c jednakowe zasady i ceny dla
wszystkich klientow i wszystkich dostawcow.

Jedn z gwarancji neutralno ci jest Telco.Ring -

pier cie wiat owodowy DWDM cz cy centrum kolokacyjne
z najwa niejszymi w z ami telekomunikacyjnymi w Warszawie.




Fundamenty: aﬁ
optymalna lokalizacja

Telehouse.Poland po o ony jest w biznesowym
centrum Warszawy, z dobrym dojazdem i w asnymi
miejscami parkingowymi.

Dzi ki niewielkiej odleg o ci od najwa niejszych w z 6w
telekomunikacyjnych sie tworz ca Telco.Ring nie

wymaga stosowania regeneratorow i drogich portow
dalekozasi gowych.




atw

Telehouse.Poland jest tworzony tak, by zapewni klientom
mo liwo rozwoju. Kluczowe elementy infrastruktury technicznej:
powierzchnia kolokacyjna, energetyka, klimatyzacja, zewn trzne
cza wiat owodowe zosta y zaprojektowane z uwzgl dnieniem
nie tylko dzisiejszych, ale rownie przysz ych wymogow szybko
rozwija] _cego si__rynku telekomunikacyjneqo | internetoweqo




ATM S.A.

www.atm.caom. D'
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Centrum kolokacyjne Telehouse.Poland wyposa one jest

W systemy spe niaj ce zr0 nicowane wymagania wynikaj ce ze
sposobu wykorzystania obiektu przez r6 nych klientow:
operatorow telekomunikacyjnych, portale internetowe czy centra
danych przedsi biorstw. Ka de pomieszczenie mo e by
dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta — zabezpieczenia,
zasilanie, klimatyzacja, cza. Telehouse.Poland spe nia
wymagania Tier-3 DataCenter, wed ug klasyfikacji TIA.
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Fundamenty: aﬁ
bezpiecze stwo inwestycji

Telehouse.Poland jest przedsi wzi ciem ATM S.A. — polskiej
firmy dzia aj cej od roku 1994, notowanej na Gie dzie Papierow
Warto ciowych w Warszawie od roku 2004. ATM S.A. jest firm
o du ym kapitale w asnym i stabilnej sytuacji finansowej.

ATM S.A. jest operatorem ogolnopolskiej sieci ATMAN, z ktore;
us ug korzystaj zaroéwno najwi ksi krajowi operatorzy
telekomunikacyjni, lokalni operatorzy alternatywni, jak i wielu
operatorow o0 zasi gu mi dzynarodowym.

Centra danych ATM S.A. i us ugi kolokacyjne obj te s
Systemem Zarz dzania zgodnym z PN-EN I1SO 9001:2001
oraz Systemem Zarz dzania Bezpiecze stwem Informacji
zgodnym z ISO/IEC 27001:2005.
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Centrum kolokacyjne — podstawowe informacje

Przestrze narozwqj : obiekt o powierzchni ponad 3500 m?,

Bezpieczne podstawy : gwarantowane zasilanie 9 MW,
klimatyzacja, system gaszenia, ochrona fizyczna i elektroniczna,
monitoring, kontrola dost pu, strop o no no ci powy ej 1000 kg/m?2
(max. 1500 kg/m2, maksymalna waga pojedynczej szafy 2500 kg).

Po czenia zewn trzne: redundantna kanalizacja
teletechniczna, sie  wiat owodowa DWDM, sie transmisji danych.

Telco.Ring: p tla wiat owodowa cz ca najwa niejszew zy
telekomunikacyjne w mie cie.

atw
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atwy dost p do sieci wielu operatorow

Kolokacja w Telehouse.Poland oznacza mo liwo dost pu
do najwa niejszych w z ow telekomunikacyjnych w Warszawie
| do operatorow posiadaj cych tam swoje zasoby.

Dost p do p tli Telco.Ring gwarantuje klientom swobodny
wybor dostawcoéw czy mi dzymiastowych i mi dzynarodowych,
tranzytu IP.

Dost p do p tli Telco.Ring gwarantuje operatorom mo liwo
dotarcia do swoich klientow zlokalizowanych w w z ach p tli.

3y
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atw

Telco.Ring to p tla wiat owodowa wyposa ona w urz dzenia DWDM
w konfiguracji pozwalaj cej na zestawienie:

redundantnego cza pomi dzy Telehouse.Poland a dowolnym w z em
wielu po cze (pojedynczych i redundantnych) pomi dzy dowolnymiw z ami

redundantnej p tli cz cejwielew z 6w.

Telco.Ring wykorzystuje kanay DWDM (lambdy) o przepustowo ci
2,5 Gb/s lub 10 Gb/s, w przysz o ci 40 Gb/s i 100 Gb/s.

Alternatywnie mo liwe jest wykorzystanie ciemnych w okien
wiat owodowych lub transmisji Gigabit Ethernet.

W z vy Telco.Ring umieszczone s w szafach sieci ATMAN w wymienionych
lokalizacjach — spos6b odbioru us ugi przez klienta jest uzgadniany
z administratorem obiektu.
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Telco.Ring — rozwi zanie elastyczne

Konfiguracja podstawowa to redundantne cze pomi dzy
Telehouse.Poland, a jednym lub dwoma w z ami pier cienia.

Opcje modyfikacji us ugi:

mo liwo prostego przeniesienia ka dego z zako cze do dowolnego
w z a Telco.Ring

mo liwo uruchomienia dodatkowych czy w ramach pojedynczego
pier cienia (op aty tylko za dodatkowe porty)

mo liwo uruchomienia kolejnych lambd w pier cieniu i wielokrotnego
powi kszenia dost pnego pasma.

Telco.Ring pozwala elastycznie dostosowa wykorzystywane cza
do zmieniaj cych si potrzeb rynku, przy zapewnieniu
niezawodno ci sieci i bezpiecze stwa inwestycji.

atw
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Konfiguracja podstawowa:
redundantne cze

>

Mo liwo atwego przeniesienia zako czenia cza

do dowolnego w z a Telco.Ring
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Konfiguracja podstawowa:
cza dodwochw zow

>

Mo liwo  atwego przeniesienia zako cze

do dowolnych w z 6w Telco.Ring

czy

3y
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Dodatkowe cza, dodatkowew zvy

>

Mo liwo do czenia kolejnychw z 6w

(wymaga dodatkowych op at za nowe porty)

atw
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Wiele czyzjednegow za

Je li potrzebnes wi cejni dwa czazjednegow za

konieczne jest zestawienie dodatkowego pier cienia

3y
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Centertel
Crowley
Dialog

Era

Exatel

GTS Energis
Hawe
Interoute
Linxtelecom
Mediatel
MNI

NASK
Netia

P4

PERN
Petrotel
Pionier
PLIX
Polkomtel
RWE Stoen
Sferia

Tata

Tiscali

TK Telekom
TP SA
T-Systems
Verizon
ATMAN

o

Operatorzy dost

pni w obiektach,

w ktorych zlokalizowanes w zy
Telco.Ring (niepe na lista)
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Telehouse.Poland oferuje operatorom telekomunikacyjnym pakiet us ug

zawieraj cy kolokacj (urz dzenie, szafa, box, sala)iwasn p tl
w Telco.Ring — gwarantuje to niezale no idost p do praktycznie
wszystkich operatorow posiadaj cych swoje obiekty lub zasoby na
terenie Warszawy.

Kolokacja w Telehouse.Poland mo e by wykorzystana nie tylko jako
dost p do innych operatorow w tym obiekcie i w Telco.Ring, ale
rownie jako g 6wne centrum sieci operatora lub g 6wna
serwerownia portalu.

Telco.Ring mo e by wykorzystany jako w asny szkielet sieci
telekomunikacyjnej — niezawodny, ekonomiczny, z mo liwo ci rozwoju.
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Rezerwacja powierzchni w nowym obiekcie

Po raz pierwszy oferujemy mo liwo rezerwacji powierzchni
kolokacyjnej dla klientow planuj cych g éwne lub zapasowe centrum
danych.

Planujemy przekazywanie do eksploatacji kolejnych modu ow
powierzchni kolokacyjnej od ko ca 2009 do po owy 2011. Je li
pokrywa si to z Waszymi planami, zapraszamy do wspo pracy.

Najwa niejsze korzy ci wynikaj ce z rezerwacji powierzchni to
gwarancja dost pno ci w wybranym czasie, gwarancja ceny oraz
mo liwo  dostosowania projektu do potrzeb klienta.

atw
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Decyzja o budowie Telehouse.Poland wynika
z niedoskona o ciistniej cych obiektow kolokacyjnych...

Niedostosowanych do potrzeb telekomunikacyjnych

brak dost pu do sieci wiat owodowych, niedostateczne
okablowanie wewn trzne, du e odleg o ci mi dzy u ytkownikami
wewn trz obiektu, zlokalizowane poza zasi giem najta szych
portow w urz dzeniach.

Zaprojektowanych do celéw innych ni serwerownia :
zbyt niska no no  stropéw, problem z dost pno ci mocy,
problem z wydajno ci klimatyzacii.

Czasem zupe nie egzotycznych : komorka na szczotki przy
szpitalu zaka nym (Toru ), koniec korytarza odci ty rur ciekow
(od ), strych z go biamiidoj ciem przez korytarz hotelowy
(Warszawa).
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Przyk ady z ycia aﬁ
LIM 13p: UPS na stropie no no ci 280 kg/m 2

UPS i baterie postawione
na szynach, szyny
przytwierdzone do s upow

konstrukcyjnych
—

ATM S.A.
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Przyk ady z ycia
LIM 42p: przyk adowe szafy operatorskie

rodowisko techniczne

—

Zabezpieczona szafa

atw
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Przyk ady z ycia aﬁ
w ze telekomunikacyjny w pokoju biurowym

dodatkowe klimatyzatory

—
gaszenie wodne

Profesjonalny w ze
w nieprofesjonalnym
rodowisku

| brak mo liwo ci instalacii

pod ogi technicznej
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Telehouse.Poland

neutralno  telekomunikacyjna
optymalna lokalizacja

rezerwa zasobow

doskonao  technologiczna

bezpiecze stwo inwestyci

Obiekt zaprojektowany jako centrum kolokacyjne dla operatorow
telekomunikacyjnych i portali internetowych.
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Gdzie jest Twoje miejsce?
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Gdzie jest Twoje miejsce?

iInfo @telehouse.pl
www.telehouse.pl

tel. (22) 51 56 100
ul. Grochowska 21A

04-186 Warszawa
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